高压灭菌锅
操作使用说明
[bookmark: _GoBack]1.向锅内加入纯水至隔板齐平高度，锅中水每次用完每次排空。
2.将排气软管正确插入锅外冷凝水壶，壶中保证洁净水至绿色线区间，壶中水每次均需更换。3.将灭菌物品装入配套锈钢篮筐中，并置于灭菌锅中以待灭菌。
4.关闭灭菌锅盖，顺时针旋紧。
5.将控制面板上最右侧的放气阀顺时针方向旋紧。
6.功能键按一下，选中灭菌灯亮，放气灯和干燥灯不亮。
7.在温度下方按     [image: ]   或   [image: ]   增加或是减少温度。一般设置121℃。
8.在时间表下方按  [image: ]   或   [image: ]   增加或是减少时间。一般设置30min。
9.按启动键3-5秒，启动灭菌。
10.灭菌完毕，压力表指针为0，灭菌锅发出鸣叫声提示，此时可关闭面板上电源开关，等待自然冷却和放气。
11.约0.5-1h再次打开开关，压力表指针为0，温度表显示60℃以下，并逆时针旋松放气阀，方可打开灭菌锅盖，取出灭菌物品。
12.双手同时按住“功能键”和“启动键”6-10秒后放水阀启动，放掉锅内用水，并将锅外冷凝水壶中的水全部倒去，清洗锅内，清洗冷凝水壶，保持二者干燥。
13.关闭仪器锅盖，关闭仪器面板开关，关闭墙体电源开关，做好使用登记。


注意：每锅灭菌时间包含灭菌锅升温放掉冷空气时间约30min，再次升温加热并维持在灭菌温度时间约1.5h，灭菌完毕温度下降至常压时间约1.5h，降至60℃约需0.5h，全程总计需时4h。每锅可同时灭菌2筐物品，最下筐物品高度不得超过筐的高度。菌种管高度超过篮筐高度，可竖立以放在最上层的筐中。所有物品（带盖瓶、带塞管）在灭菌中不得挤压盖子并需要松开以免炸裂，灭菌完毕再行拧紧。
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